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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 222

от   25 август   2004 година

За изменение на Наредбата за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси, приета с Постановление N 224 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 92 от 2003 г.)

/Обнародван, ДВ, бр. 77 от 2004 г./

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:
§ 1. В приложение N 2 к

ъм чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения: 

1. В част І – Хладилни уреди, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:
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“

2. В част ІІ – Перални машини, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:
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3. В част ІІІ – Сушилни машини, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:
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“

4. В част ІV – Комбинирани перални/сушилни машини, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:
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5. В част V – Миялни машини, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:
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“

6. В част VІІ – Въздушни климатизатори, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следните графични изображения:

Етикет за уреди само за охлаждане - етикет 1
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Етикет за уреди за охлаждане/отопление – етикет 2
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7. В част VІІІ – Електрически фурни, т. 1 се изменя така:

“1. Етикетът е в съответствие със следното графично изображение:
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§ 2. В приложение N 3 към чл. 10, част І – Хладилни уреди, в т. 6 думите “Реалната консумация зависи от начина на ползване на уреда и от местоположението му." се заменят с “Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва уредът и къде е разположен.”.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров
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