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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т
Препис
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ( 306
от    14 декември     2023 година
за изменение на Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, приета с Постановление № 22 на Министерския съвет 2020 г. (обн., ДВ, бр. 15 от 2020 г.; изм., бр. 7 от 2022 г.)
М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т
П О С Т А Н О В И:

§ 1. В чл. 21, ал. 1, т. 2 думите „приложение № 4“ се заменят с „приложение № 2“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 „Декларация за съответствие на качеството на твърдите горива“  т. 2 се изменя така:

„2. Горивото е изпитано за съответствие съгласно изискванията на чл. 7 и 9 от Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол в ………………………………………………………………………………………………....

…………………………………………………………………………………..…………….

(наименование и адрес на акредитираната изпитвателна лаборатория)
сертификат за акредитация………………………………………………………..……………...,

валиден до………………………………………………………………..……………..………………, 

издаден от…………………………………………………………………………………………….……………
(Протокол от изпитване № ........... от ......... г.).”
§ 3. Приложение № 3 към чл. 7, т. 1 се изменя така:

„Приложение № 3 към чл. 7, т. 1
	Въглища

	Показатели

Единици за измерване

Гранични стойности 

Методи за изпитване(1)(3)
минимум

максимум

Съдържание на обща сяра(2)
%

-

1,3

БДС ISO 19579(4)
БДС ISO 334

ASTM D 4239

Съдържание на пепел(2)
%

-

15,0

БДС ISO 1171

Обща влага(2) 

%

-

20,0

БДС ISO 5068-1

БДС ISO 589

(1) Методите за изпитване имат установена точност.

	(2) Определени на базата на работната маса на горивото.

	(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.

(4) Арбитражен метод.”


§ 4. Приложение № 4 към чл. 7, т. 2 се изменя така:

„Приложение № 4 към чл. 7, т. 2

	Брикети от въглища

	Показатели

Единици за измерване

Гранични стойности

Методи за изпитване(1)(3)
минимум

максимум

Съдържание на обща сяра(2)
%

-

1,3

БДС ISO 19579(4)

БДС ISO 334

ASTM D 4239
Съдържание на пепел(2)
%

-

15,0

БДС ISO 1171

Обща влага(2)
%

-

20,0

БДС ISO 5068-1

БДС ISO 589


	(1) Методите за изпитване имат установена точност.

	(2) Определени на базата на работната маса на горивото.


	(3) Прилаганите методи за изпитване трябва да отговарят на последната публикувана версия на съответния стандарт.


(4) Арбитражен метод.”
Заключителна разпоредба

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Богдан Богданов
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Ваня Стойнева

	
	



