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Р Е Ш Е Н И Е   N 396 на МС

от 3 юни 2003 година

За утвърждаване актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радио-честоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях

/Обнародван, ДВ, бр. 72 от 2003 г./

На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за далекосъобщенията

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Утвърждава актуализация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

АКТУАЛИЗАЦИЯ

на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и на сигурността, както и за съвместно ползване между тях


1. Забележка 11 се изменя така:

"11. В морската подвижна служба честоти 457.525 MHz, 457.550 MHz, 457.575 MHz, 467.525 MHz, 467.550 MHz и 467.575 MHz могат да се използват за вътрешнокорабна връзка. Когато е необходимо, за вътрешнокорабна връзка може да бъде въведена апаратурата, проектирана за канално отстояние 12.5 kHz, използваща и допълнителните честоти 457.5375 MHz, 457.5625 MHz, 467.5375 MHz и 467.5625 MHz. Използването на тези честоти в териториални води може да се подчинява на националните разпоредби на засегнатата администрация. Радио-оборудването трябва да отговаря на изискванията на Препоръка 
ITU-R М.1174 (виж Резолюция 341 (WRC-97))."

2. Забележка 21 се заличава.

3. В честотни ленти 5480-5680 kHz и 5680-5730kHz числото "21" се заменя с "19".

4. Забележка 19 се изменя така:

"19. Честоти 3023 kHz и 5680 kHz са за свръзка между въздушни и морски станции за търсене и спасяване."

5. Забележка 34 се изменя така:

"34. Честота 75 MHz е назначена за маркерни радиофарове. Трябва да се избягва назначаването на честоти близо до границите на защитната лента на другите радиослужби, които поради своята мощност или географско положение биха могли да причинят вредни смущения на маркерните радиофарове или да поставят други ограничения върху тях. Трябва да се полагат усилия да се усъвършенстват характеристиките на бордовите приемници и да се ограничава мощността на предавателните станции близо до границите 74.8 MHz и 75.2 MHz."

6. В честотна лента 74.8-75.2 MHz забележка 36 и числото “36” се заличават.

7. Забележка 45 се изменя така:

"45. Отделни честоти в честотна лента 68-74 MHz ще се ползват от Българското национално радио до края на 2003 г. само в районите, в които то няма предаватели в честотна лента 87.5-108 MHz."

8. Забележка 52 се изменя така:

"52. Честотна лента 401-403 MHz се използва за изследване на земята - спътниково."

9. Забележка 64 се изменя така: 

"64. Честотни ленти 380-382 MHz  и 390-392 MHz се използват за сегмента от националната подвижна цифрова радиокомуникационна система “TETRA-Emergency” в района на Свиленград и в района на София."

10. Забележка 92 се изменя така:

"92. В честотна лента 11.7-12.5 GHz неподвижната радиослужба съгласно нейното съответно разпределение не трябва да предизвиква вредни смущения на, или да претендират за защита от станциите за спътниково радиоразпръскване, действащи в съответствие с Приложе-
ние S30."

11. Забележка 104 се изменя така:

"104. Използването на лента 18.1-18.4 GHz от неподвижната спътникова радиослужба (земя-космос) се ограничава до фидерните линии на геостационарните спътникови системи в радиоразпръсквателната спътникова радиослужба."

12. Забележка 105 се заличава.

13. В честотна лента 18.6-18.8 GHz числото "105" се заличава.

14. Забележка 116 се изменя така:

"116. При проектиране на системи за междуспътниковите и радионавигационните радиослужби в лента 32-33 GHz и за радио-службата за изследване на космоса (дълбокия космос) в лента 
31.8-32.3 GHz трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване на вредните смущения между тези радиослужби, имайки предвид съображенията за безопасност на радионавигационната радиослужба (виж Препоръка 707)."

15. Забележка 117 се изменя така:

"117. В лента 35.5-36.0 GHz активните космически датчици в радиослужбата за изследване на земята от спътници  и радиослужбата за космически изследвания не трябва да предизвикват вредни смущения, да изискват защита или по някакъв друг начин да налагат ограничения върху експлоатацията или развитиието на радиолокационната радиослужба, метеорологичната радиослужба и другите радиослужби на първична основа."

16. Забележка 120 се изменя така:

"120. В ленти 43.5-47 GHz и 66-71 GHz могат да работят станции от земната подвижна радиослужба, при условие че не причиняват вредни смущения на спътниковите радиокомуникационни радиослужби, за които са разпределени тези ленти."

и отпада от честотни ленти 95-100 GHz, 134-136 GHz, 136-141 GHz, 
141-148.5 GHz, 190-200 GHz и 252-265 GHz
17. Забележка 122 се заличава и отпада от честотни ленти 48.5-50.2 GHz, 95-100 GHz, 136-141 GHz, 141-148.5 GHz, 250-252 GHz и 252-265 GHz.

18. Забележка 124 се изменя така:

"124. В лента 78-79 GHz могат да работят нa първична основа радари, разположени на космически станции в радиослужбата за изследване на земята от спътници и в радиослужбата за космически изследвания."

19. Забележка 125 се изменя така:

"125. В лента 84-86 GHz станциите в неподвижната, подвижната и радиоразпръсквателната радиослужба не трябва да предизвикват вредни смущения в станции за спътниково радиоразпръскване, работещи в съответствие с решенията на съответната конференция за планиране на честотно присвояване за спътниковата радиоразпръсквателна радио-служба."

20. Забележка 133 се изменя така:

"133. В честотна лента 59-64 GHz бордовите радари в радио-локационната радиослужба могат да работят, при условие че не предизвикват вредни смущения на междуспътниковата радиослужба."

и отпада от честотна лента 126-134 GHz.

21. Забележка 134 се изменя така:

"134. Честотна лента 275-1000 GHz се използва от администра-циите за експериментиране на различни активни и пасивни радиослужби. В тази лента е идентифицирана нуждата от измерване на следните спектрални линии за пасивните радиослужби:

- радиоастрономия: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz и 926-945 GHz;

- изследване на земята от спътници (пасивна) и космически изследвания (пасивни): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz и 951-956 GHz.

Бъдещите изследвания в тази до голяма степен неизследвана спектрална област могат да дадат допълнителни спектрални линии и континуум ленти, представляващи интерес за пасивните радиослужби. Администрациите се насърчават да предприемат всякакви практически стъпки за защита на тези пасивни радиослужби от вредни смущения до датата, когато бъдат установени разпределенията в посочената по-горе честотна лента."

23. Забележка 148 се изменя така:

“148. В честотна лента 5250-5255 MHz разпределението за космически изследвания на първична основа се ограничава до активни космически датчици. Използването на тази лента за други цели от радиослужбата за космически изследвания е на вторична основа."

24. Забележка 158 се изменя така:

"158. Използването на честотни ленти 1525-1559 MHz, 1613.8-1626.5 MHz и 1626.5-1660.5 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация в съответствие с N 9.11А."

25. В честотна лента 5000-5150 MHz числото “165” се заличава.

26. В честотна лента 1660.5-1668.4 MHz  след числото “155” се поставя запетая и се добавя “165”.

27. Забележка 165 се изменя така:

“165. Трябва да се вземат всякакви практически мерки за защита на честотна лента 1660.5-1668.4 MHz за бъдещи изследвания в радио-астрономията, по-конкретно като се забранят предаванията въздух-земя в метеорологичната радиослужба в лента 1664.4-1668.4 MHz.”

