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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 211

от    29 март   2005 година

За изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, приет с Решение N 545 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г.; доп., бр. 69 от 2004 г.)

/Обнародван, ДВ, бр. 31 от 2005 г./

На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Приема изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях  съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров

Приложение

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, приет с Решение N 545 на Министерския съвет от 2004 г. 

1. Радиочестотна лента 230-470 MHz се изменя така:

“

230-235
ПОДВИЖНА
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

235-240
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

240-242.95
ПОДВИЖНА 

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

242.95-243.055
ВЪЗДУШНА ПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)

Забележки 41, 50, 84, 105
ГРАЖДАНСКИ

243.055-267
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

267-272
ПОДВИЖНА

Забележки 52, 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

272-273
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

273-312
ПОДВИЖНА

Забележки 49, 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

312-315
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

315-322
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

322-328.6
ПОДВИЖНА

РАДИОАСТРОНОМИЯ

Забележка 87
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

328.6-335.4
ВЪЗДУШНА РАДИОНАВИГАЦИЯ

Забележки 8, 72
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

335.4-380
ПОДВИЖНА

Забележки 49, 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

380-385
ПОДВИЖНА

Забележки 64, 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

385-387
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

387-390
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

390-395
ПОДВИЖНА

Забележки 64, 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

395-399.9
ПОДВИЖНА

Забележка 84
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

399.9-400.05
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)

РАДИОНАВИГАЦИЯ-СПЪТНИКОВА

Забележки 24, 56, 80, 122
ГРАЖДАНСКИ

400.05-400.15
СТАНДАРТНИ СИГНАЛИ ЗА ЧЕСТОТА И ЗА ВРЕМЕ-СПЪТНИКОВИ (400.1 MHz)
ГРАЖДАНСКИ

400.15-401
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)

ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (космос-Земя)

КОСМИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (космос-Земя)

КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (космос-Земя)

Забележки 80, 89, 263, 264
ГРАЖДАНСКИ

401-402
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-космос)

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

402-403
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЕМЯТА-СПЪТНИКОВО (Земя-космос)

МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

МЕТЕОРОЛОГИЧНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)

Забележка 73
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

403-406
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА

Забележка 73
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

406-406.1
ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)

Забележка 259
ГРАЖДАНСКИ

406.1-410
ЗЕМНА ПОДВИЖНА

РАДИОАСТРОНОМИЯ

Забележка 87
ГРАЖДАНСКИ

410-418
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Забележка 61
ГРАЖДАНСКИ

418-420
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

420-428
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Радиолокация

Забележка 61
ГРАЖДАНСКИ

428-430
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Радиолокация
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

430-432
ЛЮБИТЕЛСКА

РАДИОЛОКАЦИЯ
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

432-433.05
ЛЮБИТЕЛСКА

РАДИОЛОКАЦИЯ

Изследване на земята-спътниково (активно)

Забележка 260
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

433.05-434.79
ЛЮБИТЕЛСКА

РАДИОЛОКАЦИЯ

Земна подвижна

Изследване на земята-спътниково (активно)

Забележки 67, 73, 260
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

434.79-438
ЛЮБИТЕЛСКА

ЛЮБИТЕЛСКА-СПЪТНИКОВА

РАДИОЛОКАЦИЯ

Изследване на земята-спътниково (активно)

Забележка 260
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

438-440
ЛЮБИТЕЛСКА

РАДИОЛОКАЦИЯ
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

440-450
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Радиолокация

Забележки 20, 48
ГРАЖДАНСКИ

450-455
ПОДВИЖНА

Забележки 69, 262
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

455-456
ПОДВИЖНА

Забележки 69, 262
ГРАЖДАНСКИ

456-459
ПОДВИЖНА

Забележки 11, 69, 262
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

459-460
ПОДВИЖНА
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

460-470
ПОДВИЖНА

Забележки 11, 69, 183, 262
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

“

2. Радиочестотна лента 3500-3800 kHz се изменя така:

“

3500-3800
ЛЮБИТЕЛСКА

НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

Забележки 21, 244
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

“

3. Радиочестотна лента 1710-2100 MHz се изменя така:

“

1710-2100
НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА-СПЪТНИКОВА (Земя-космос)

Забележки 51, 73, 86, 87, 137, 157, 258 
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

“

4. Радиочестотна лента 2110-2170 MHz се изменя така:

“

2110-2120
НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА

КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (Земя-космос) (космос-Земя)

Забележка 258
ГРАЖДАНСКИ

2120-2170
НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА

Забележка 258
ГРАЖДАНСКИ

“

5. Радиочестотна лента 70.45-74.8 MHz се изменя така:

“

70.45-74.8
ПОДВИЖНА, с изключение на въздушна подвижна

РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ

Радиоастрономия

Забележки 30, 31, 45, 87
ГРАЖДАНСКИ

“

6. Радиочестотна лента 24.45.5-24.65 GHz се изменя така:

“

24.45-24.5
НЕПОДВИЖНА

ПОДВИЖНА

Забележка 261
ГРАЖДАНСКИ

24.5-24.65
НЕПОДВИЖНА

Забележка 261
ГРАЖДАНСКИ

“

7. Радиочестотна лента 25.5-26.5 GHz се изменя така:

“

25.5-26.25
НЕПОДВИЖНА

МЕЖДУСПЪТНИКОВА

ПОДВИЖНА

КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (космос-Земя)

Изследване на земята-спътниково (космос-Земя)

Забележки 109, 110, 261
ГРАЖДАНСКИ

26.25-26.5
НЕПОДВИЖНА

МЕЖДУСПЪТНИКОВА

ПОДВИЖНА

КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (космос-Земя)

Изследване на земята-спътниково (космос-Земя)

Забележки 109, 110
ГРАЖДАНСКИ

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

“

8. Забележка 24 се изменя така:

“24. Използването на радиочестотни ленти 148-150.05 MHz и 399.9-400.05 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация съгласно N 9.11A. Подвижната спътникова радиослужба не трябва да ограничава развитието и използването на подвижната радиослужба в радиочестотна лента 148-149.9 MHz и развитието и използването на радионавигационната спътникова радиослужба в радиочестотни ленти 149.9-150.05 MHz. и 399.9-400.05 MHz.”

9. Забележка 41 се изменя така:

“41. Радиочестотни ленти 121.45-121.55 MHz и 242.95-243.05 MHz са разпределени и за подвижната спътникова радиослужба за приемане от спътници на излъчвания от аварийни радиофарове за указване положението (EPIRB) на честоти 121.5 MHz и 243 MHz.”

10. Забележка 45 се изменя така:

“45. Отделни честоти в радиочестотна лента 68-74 MHz ще се използват от Българското национално радио до края на 2005 г. само в районите, в които Комисията за регулиране на съобщенията не е предоставила радиочестоти в радиочестотна лента 87.5-108 MHz.”

11. Забележка 49 се изменя така:

“49. Тази радиочестотна лента е за земна подвижна радиослужба за граждански нужди до края на 2005 г.”

12. Забележка 50 се изменя така:

“50. Радиочестота 243 MHz се използва от станции на спасителни средства и от апаратура за спасителни цели.”

13. Забележка 51 се изменя така:

“51. Радиочестотни ленти 1710-1785 MHz и 1805-1880 MHz се използват за клетъчни подвижни мрежи от земна подвижна радиослужба за граждански нужди.”

14. Забележка 52 се изменя така:

“52. Радиочестотна лента 267-272 MHz може да се използва за космическа телеметрия на първична основа по силата на споразумение съгласно N  9.21.”

15. Забележка 56 се изменя така:

“56. Използването на радиочестотни ленти 149.9-150.05 MHz и 399.9-400.05 MHz от подвижната спътникова радиослужба (Земя-космос) се ограничава до земната подвижна спътникова радиослужба (Земя-космос) до 1 януари 2015 г. До същата дата ще са в действие и разпределенията за радионавигационната спътникова радиослужба.”

16. Забележка 66 се изменя така:

“66. Радиочестотна лента 153-162.050 MHz не може да се използва в кабелните разпределителни системи. Радиочестотна лента 162.050-174 MHz може да се използва в кабелните разпределителни системи за пренос на информация в цифров формат.”

17. Забележка 72 се изменя така:

“72. Използването на радиочестотна лента 328.6-335.4 MHz от въздушната радионавигация се ограничава до инструментални системи за кацане (глисада) (ILS).”

18. Забележка 77 се изменя така:

“77. Радиочестотни ленти 880.1-914.9MHz и 925.1-959.9MHz се използват за клетъчни подвижни мрежи от земна подвижна радиослужба за граждански нужди.”

19. Забележка 79 се изменя така:

“79. Радиочестотни ленти 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 11700-11975 kHz, 
12050-12075 kHz и 25670-26100 kHz се използват и от Министерството на отбраната до 
31 декември 2005 г.”

20. Забележка 80 се изменя така:

“80. Използването на радиочестотни ленти 137-138 MHz, 148-150.05 MHz, 
399.9-400.05 MHz и 400.15-401 MHz от подвижната спътникова радиослужба се ограничава до негеостационарни спътникови системи.”

21. Забележка 84 се изменя така:

“84. Радиочестотни ленти 235-322 MHz и 335.4-399.9 MHz могат да се използват от подвижната спътникова радиослужба по силата на споразумение съгласно N 9.21, при условие че станциите в тази радиослужба не причиняват вредни смущения на станциите от други радиослужби, работещи или планирани да работят в съответствие с таблицата за разпределение на честотите.”

22. Забележка 89 се изменя така:

“89. При назначения на честоти за космически станции в подвижната спътникова радиослужба в радиочестотни ленти 137-138MHz и 400.15-401 MHz трябва да се вземат всички практически мерки за защита на радиоастрономическата радиослужба в радиочестотни ленти 150.05-153MHz, 322-328.6MHz, 406.1-410MHz и 608-614MHz от вредни смущения от нежелани излъчвания. Праговите нива на смущенията, вредни за радиоастрономическата радиослужба, са дадени в Таблица 1 на Препоръка ITU-R RA.769-1. (WRC-97).”

23. Забележка 122 се изменя така:

“122. Излъчванията на радионавигационната спътникова радиослужба в радиочестотни ленти 149.9-150.05 MHz и 399.9-400.05 MHz могат да се използват и от приемни земни станции на радиослужбата за космически изследвания.”

24. Забележка 258 се изменя така:

“258. Радиочестотни ленти 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz и 2110-2170 MHz се използват за универсални мобилни далекосъобщителни системи (UMTS), като пълното освобождаване на радиочестотна лента 1900-1980 MHz ще се извърши, както следва:

1940-1960 MHz - до 31 декември 2005 г.;

1960-1980 MHz - до 31 декември 2006 г.;

1900-1920 MHz - до 31 декември 2007 г.”

25. Създават се забележки 259 - 264:

“259. Използването на радиочестотна лента 406-406.1 MHz от подвижната спътникова радиослужба се ограничава до маломощни спътникови аварийни радиофарове за указване на положението (EPIRB) (виж също член 31 и Приложение 13).

260. Използването на радиочестотна лента 432-438MHz от датчици в радиослужбата за изследване на земята от спътници (активно) трябва да бъде в съответствие с Препоръка ITU-R SA.1260-1.

261. Радиочестотни ленти 24.493-24.521 GHz и 25.501-25.529 GHz се използват за нуждите на националната сигурност и отбраната.

262. В радиочестотни ленти 450-459 MHz и 460-469 MHz отделни честоти  ще се използват от Министерството на отбраната до края на 2007 г.

263. Радиочестотна лента 400.15-401 MHz е разпределена и за космически изследвания в посока космос-космос за връзка с пилотирани космически кораби. В това приложение радиослужбата за космически изследвания не може да се счита за радиослужба за безопасност.

264. Използването на радиочестотна лента 400.15-401 MHz от подвижната спътникова радиослужба подлежи на координация съгласно N 9.11А. Граничната стойност на плътността на потока на мощността, посочен в Анекс 1 на Приложение 5, ще се прилага до промяната й от компетентна радиокомуникационна конференция.”
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